
Pellon Graphics liemiruokkijassa käytettävän 

energiayksikön vaihtaminen 
 

 

1. Yleistä 

 
Pellon liemiruokkijassa versiosta 2.04 lähtien syöttää energia-arvot megajouleina. Ottamalla 

käyttöön uudet rehuyksikkö asetukset sekä muuttamalla komponentti-, seos-, ja käyrätiedot uuden 

järjestelmän mukaisiksi voidaan siirtyä käyttämään megajoule arvoja. 

Tässä ohjeessa käydään lyhyesti läpi kuinka muutokset tehdään ruokkijatietokoneelle. Muutokset 

kannattaa tehdä, kun säiliö on ruokittu tyhjäksi.  

 

2. Rehuyksikön vaihtaminen 
 

Toiminta rehuyksikön vaihtamisessa: 

 

1. Pysäytetään koneen toiminta. 

 

2. Nostetaan Asetus tiedoista salasanataso, jotta päästään huoltotietoihin. 

 
 

3. Valitaan Huolto -> Yleiset asetukset. 

 

4. Vaihdetaan Yleiset asetukset -> Energiayksikkö DE:ksi. 

 
 



 

5. Vaihdetaan Yleiset asetukset -> Komp. energiayksikkö muotoon DE/kg. 

 
 

 

3. Komponenttitiedot 
 

Muutetaan komponenttien energia-arvot uusiksi. Oikeat arvot saadaan rehutoimittajilta tai 

ruokintaneuvojilta  

 

 
 
Komponenttien ainesosat voidaan syöttää komponenttitiedoissa. Komponenttitiedot -> valittu 

komponentti -> Ainesosat. Ainesosille voidaan syöttää nimet ja määrät. Ohjelma laskee seoksen 

ainesosapitoisuudet seostietoihin. Näitä tietoja ei tarvita ruokintaan.  

 



 

4. Seostiedot 
 

Muutetaan seostiedot vastaamaan uusia energia-arvoja. 

 

  
 
Jos komponenttitietoihin on syötetty ainesosat voidaan seoksen ainesosa koostumus katsoa 

valikosta Seostiedot -> valittu seos -> Ainesosat. 

 

  
 

 



 

5. Ruokintakäyrien muuntaminen 
 

Syötetään järjestelmään uudet ruokintakäyrät, jotka saadaan ruokintaneuvojalta . (Mallissa 

muunnettu suuntaa-antava käyrä käyttämällä kertoimena 9,3). Asetukset -> ruokintakäyrät. 

 

  
 

  
 

5. Uudelleen laskenta 
 

Kaikki tarvittavat tiedot on muutettu nollataan vielä ruokkijalta laskentatiedot, jotta kone laskee 

uudelleen päivän toiminnat uusilla arvoilla. Taulukot nollataan valikosta Asetukset -> Tietojen 

uudelleen alustaminen. 

 

 



 

 

 

Tietojen uudelleen alustamisessa valitaan ainoastaan Taulukot. Jatketaan valitsemalla ESC.  

 

 
 

Kone varmistaa vielä tietojen alustamisen ja valitsemalla OK jatketaan. 

 

 
 

Kun tiedot on alustettu, käynnistetään ohjaustietokone uudelleen. 

 

  



 

 

Uudelleen käynnistyksen jälkeen valitaan toiminta-aika, josta ruokkija aloittaa muutosten jälkeen. 

Toiminta-aika valitaan valikosta Käsikäyttöiset toiminnat -> Suoritusjakson valinta. Valitaan 

toiminto listalta. 

 


