
 

 

Liemiruokkija 
 

Pellon Warma huolto- ja tarkistuskohteet 
 
Ilma 
 
-Kompressorin öljyjen tarkistus 
-Kompressorin säiliön vesien tyhjäys (kesä aikaan noin 1kk välein) 
-Vedenerottelijan tyhjennys 
-Öljystimen täyttö,toiminnan tarkistus (Kuluuko öljyä) 
-Ilmanpaineen tarkistus (5-5.5bar, Paluuventtiilit 2.5bar) 
-Kompressorin ”kellotus” (kuinka tiheään käy) 
 
 
Lisälaitteet/Spiraalit 
 
-Happopumpun letkun vaihto ( noin 1v ) 
-Spiraalien silmämääräinen tarkistus 
-Alastuloputkien puhdistus 
-Alastuloputkien liikkuvuus (ettei häiritse vaakaa) 
-Myllyn seulan tarkistus (noin 3kk ) 
 
 
Säiliö/Putkisto 
 
-Putkiston ja piiriventtiilien kunnon tarkistus 
-Säiliön päällystän puhdistus 
-Kulmavaihteen öljyn tarkastus 
-Sulkuläpän puhdistus ja testaus 
-Huohotus aukkojen puhdistus 
-Piiri- ja lyhytkiertoventtiilien kalvojen vaihto vähintään 2v välein 
 
 
Liemipumppu 
 
-Vuotojen tarkistus 
-Käyntiäänen tarkistus 
-Kuinka hyvin liemi kiertää putkistossa 
-Jos taajuusmuuttaja, niin tuuletus aukkojen ja suodattimien puhdistus 
-Siipipyörän vaihtoväli noin 2v 
 
 
Vaaka 
 
-Silmämääräinen tarkastus ettei ”kanna" minnekkään 
-Vaakan kiinnityspulttien kireyden tarkastus 
-Koepunnitus tunnetulla painolla 
-Nollaus ja kalibrointi tarvittaessa 
 
 


