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• Biokaasu hypetys ja politiikka

• Biokaasu maatiloilla

• Mitä ovat biokaasu, biometaani, CBG, LBG ja nesteytetty CO2

• Energiakäyttö ja mädätysjäännös

• Biokaasun tuotanto, laitostekniikan eri vaihtoehdot

• CBG:n, LBG:n ja nesteytetyn CO2:n tuotanto

• Luvitukset, todentamiset ym. Muuta kivaa

• Hyödyllisiä linkkejä

• Biokaasu tuotannon kannattavuuden perusteet
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Esityksen sisältö



Biokaasu hypetys ja politiikka



Biokaasu hypetys 

• Biokaasu usein esillä politiikassa, mediassa…

• Pääosin positiivinen suhtautuminen monissa eri 
organisaatioissa, maakuntaliitot, ELYt, ministeriöt

• Biokaasulla on rooli usealla sektorilla ilmastosuunnitelmissa

Biokaasulle tukea hallitusohjelmissa

• Biokaasun tuotantoa ja käyttöä lisääviä toimenpiteitä
• Esim. korotettu investointituki, jakeluvelvoite, ravinnekiertokorvaus

Nykyisellään muuttunut enemmän vetyhypetykseksi
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Biokaasu hyvin otsikoissa



Biokaasuun liittyviä ohjelmia

RED 2, uusiutuvan energian tavoitteet ja kestävyys

• LULUCF, ilmastopäästöt ja hiilensidonta

• Taksonomia

• Fit for 55 -ilmastopaketti

• Euroopan unioni on sitoutunut saavuttamaan ilmastoneutraaliuden 
vuoteen 2050 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 
päästöistä tulisi olla jo vähennetty 55 %.

• 18.4.2023 päätöksiä - päästökauppajärjestelmän uudistaminen, uusi 
hiilirajamekanismi ja sosiaalinen ilmastorahasto
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Biokaasu EU:ssa



Biokaasu maatiloilla



Käytännön toteutukset

• Erittäin paljon mietinnässä

• Paljon alustavassa laskennassa

• Jonkin verran tarkemmassa laskennassa

• Tukia haettu ja saatu, investointipäätös puuttuu

• Toteutukset lähes ainoastaan useamman robotin lypsykarjatiloille
• Sähkö ja talviaikaan myös lämpö hyödynnetään itse

• Investointi pysyy maltillisena, koska kaasua ei jalosteta

• Mädäte pääosin omaan käyttöön, hyöty myös parantuneena lannoitteena
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Biokaasu maatiloilla



Lähtökohtana maatilakohtaiselle biokaasulaitokselle on 
laitoksen raaka-aineena käytetyt maatilan omat sivuvirrat

– Lietelanta ja kuivalanta

– Ylijäämä nurmi/rehu

– Tuotannon vihannesjätteet

Tarve biokaasulaitokselle

– Muutos energiaomavaraiseksi tilaksi ”ilmaisen” raaka-aineen (lanta) avulla

– Saavutetut hyödyt hajuttomuudesta sekä parempi lannoite pelloille

– Parempaa kannattavuutta maatilatoiminnalle >> tulevaisuus ???
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Biokaasu maatiloilla



Haasteita riittää

• Kannattavuus
• Korkeat laitoshinnat johtuen pienistä markkinoista

• Sähkön hinta, usein myös halpa lämmön hinta ​(hake, palaturve)

• Tulevaisuus ???

• Uusi rutinoitumaton toimiala Suomessa

• Hajanaiset peltolohkot = kuljetusmatkat

• Luvitus

• Rahoitus
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Biokaasu maatiloilla



Lähtökohtana yritysmuotoiselle biokaasulaitokselle on 
laitoksen raaka-aineena käytetyt lähialueen sivuvirrat

• Lietelanta ja kuivalanta, hevosenlanta

• Ylijäämä nurmi/rehu, olki, peltobiomassat yleensä

• Tuotannon vihannesjätteet, elintarviketeollisuuden sivuvirrat (mahdolliset porttimaksut)

Edellytykset biokaasulaitoksen yrityspohjaiselle toiminnalle

• Tuotetulle biokaasulle/biometaanille markkinat, teollisuus, liikenne, kaasuputki

• Myyntiin menevän biokaasun/biometaanin hinta ja sopimustekniikka

• Raakakaasuna suoraan käyttöön, vai jalostettuna biometaanina

• Mahdollinen jakeluvelvoitteen ja tikettikaupan hyödyntäminen
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Biokaasu pien-yrityksenä



Mitä ovat biokaasu, biometaani, 
CBG, LBG ja nesteytetty CO2



Biokaasua syntyy aina kun mikrobit hajottavat 

orgaanista ainesta hapettomassa tilassa

• Kosteuden on oltava > 50 %, kuiva ei mätäne

• Jatkuva tasainen lämpötila

• Mesofiilinen 38 – 42 °C

• Termofiilinen 50 – 55 °C

• Lehmän lanta käynnistää prosessin, mutta muut syötteen vaativat 
ns. ympin toimivasta biokaasulaitoksesta

• Puusta ja puumaisista kasvinosista ei synny mädättämällä 
biokaasua (lignoselluloosa hajoaa hitaasti)
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Biokaasua syntyy



Perustuu metaanin määrään

• Metaani on yksinkertaisin hiilivety (CH4)

• Metaanin lämpöarvo

• noin 10 kWh/m3 , vastaa 1 m3 = 1 litra 
POK

• 13,8 kWh/kg

• Raakakaasun metaanipitoisuus 45 – 70 %

= keskimäärin noin 6 kWh/m3

• 30-55 % hiilidioksidia (CO2)

• 1 m3 metaania, 200 bar painetta, 15 C astetta = 
133,9 kg = 2 MWh = 200 litraa polttoöljyä
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Energiasisältö



Energiakäyttö ja mädätysjäännös



”Raakakaasuna” suoraan lämmityskattilassa

• Kosteuden poisto esim. maaputkella + keruukaivoilla

• Kaasupoltin tai yhdistelmäpoltin (kaasu / öljy)

• Toimiva ratkaisu kohteisiin, joilla vuoden ympäri tasainen, lämmön- tai 
höyryn tarve

Generaattorilla sähköksi ja lämmöksi

• Kosteus ja rikkivety (H2S) pois, aktiivihiilisuodatin

• Energiasisällöstä noin 35 % sähköä, < >50 % lämpöä, >12% harakoille

• Tiloille, joilla sekä lämmön- että sähköntarve ympäri vuoden
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Biokaasun energiakäyttö



Liikennekaasuksi tai maakaasun joukkoon

Paineistettu biokaasu (CBG)

• Ennen paineistusta kaasu tulee kuivata ja poistaa CO2 sekä 
muut epäpuhtaudet

• Ajoneuvokäyttöön tai lämmöntuotantoon

• Silloin, kun kaasun kuljetusmatka kohtuullinen

Nesteytetty biokaasu (LBG)

• Käsiteltävä kuten edellä, nesteytys jäähdyttämällä. 
Biometaanin nesteytymislämpötila on noin -163°C.

• Silloin, kun polttoaine halutaan mahdollisimman pieneen tilaan
• Käyttökohteita mm. raskas liikenne, laivaliikenne
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Biokaasun energiakäyttö



• Etenkin märkämädätyksen mädätysjäännös 
huomattavasti käsittelemätöntä lantaa tasalaatuisempaa

• Lannan hajua aiheuttavat orgaaniset yhdisteet hajoavat mädätyksessä -> 
lannan hajuhaitat pienenevät merkittävästi

• Lannan hajotessa suurin osa sen sisältämästä typestä 
muuttuu ammoniumtypeksi, jota kasvien on helpompi käyttää ravinteena

• Ravinnehuuhtoumat pienenevät

• Parempi lannoitearvo

• Mädätysjäännös voidaan levittää pellolle samalla tekniikalla 
kuin käsittelemätönkin lanta

• Märkämädäte liukkaampaa >> nopeampi  ja helpompi levitys
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Mädätysjäännös



Laitostyypit



Laitostyyppi määräytyy ensisijaisesti sen mukaan, minkälaisia syötteitä on 
käytössä, ja minkälaiset ominaisuudet pääasiallisilla syöteillä on. Samalla 
hahmottuu yleensä myös sopivin laitevalmistaja.

Laitostyypin valintaan vaikuttaa

• Ensisijaisesti tarjolla oleva syötepohja

• Vaatimukset esikäsittelyllä ja hygienisoinnille

• Kuiva-ainepitoisuus

• Riskisyötteet, porttimaksu

• Mädätysjäännöksen hyötykäyttömahdollisuudet, jatkojalostus

• Ja totta kai oma intuitio hyvästä laitoksesta
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Laitostyypin valinta



• Soveltuu syöteseokselle, jonka 

kuiva-ainepitoisuus ≤ 12 %

• Jatkuvatoiminen prosessi, jossa 

”jatkuva” sekoitus

• Energiapotentiaalia poistuu mädätteen
mukana

• Kiinteä, betoninen, osittain maan alle 

rakennettu- tai 

teräsrakenteinenmaan päällä oleva 

reaktori

Märkämädätys
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Pystyreaktori



• Soveltuu syöteseokselle, jonka 

kuiva-ainepitoisuus ≤ 20 %

• Jatkuvatoiminen prosessi, jossa 

jatkuva sekoitus

• Modulaarinen konttirakenne, 

jossa prosessivaiheet 

(esikäsittely, mädätys, kaasun 

puhdistus) tapahtuvat eri 

konteissa 

Kiintomädätys



• Ns. Sauter-tekniikka jossa 

massaa ei sekoiteta, vaan sitä 

kastellaan päältä.

• Tulppavirtaus toteutuu ainakin 

jossain määrin

• Kuivemmat syötteet, koska 

loppuun mädätettyä rejektiä 

kierrätetään

• Reaktorin sisällä ei tekniikkaa

”Kasteltuna – ei 
sekoitettuna”
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Kuivahkon materiaali mädätys

Strabach

Doranova 

Hardferm



• Syöteseokselle, jonka kuiva-

ainepitoisuus > 25 %

• Panosprosessi, ei sekoitusta

• Perustuu suotopeti tekniikkaan, 

jossa suotonestettä kierrätetään 

siilossa olevan massan läpi

Mädättyykö kauttaaltaan loppuun 

saakka

Kuivamädätys,
panosreaktori
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Harrastepohjalta
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Hygienisointi

• Periaatteessa ei pakollinen, mutta ruokaviraston tarkastaessa mädätteen, 
patogeenejä ei saa olla! Riskisyötteillä käytännössä pakollinen.

• Maatilalaitoksella ei tarvita jos on oma syöte ja mädäte levitetään ainoastaan 
omille pelloille

• Riittävällä viipymällä mesofiilinen prosessi tuhoaa patogeenit, riski kuitenkin 
piilee. Onko viipymä kattava?

• Termofiilinen prosessi yli 20 vrk:n viipymällä vastaa (periaaatteessa) 
hygienisointia (70 °C tunnin ajan, palakoko alle12 mm)

• Kuluttaa energiaa
• Hygienisoinnissa ennen prosessia lämpöenergia ei mene hukkaan

• Prosessin jälkeisessä osa hukkaantuu (riippuu talteenoton tehokkuudesta)
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Metaanikäyttöinen traktori

• Lanseerattu jo vuonna 2019 

Agritechnicassa

• Pienempi polttoainekustannus

• 80 % pienemmät 

kokonaispäästöt verrattuna 

dieseliin

• Nykyään myös isompi malli

• Haasteena pieni 

”säiliötilavuus”

• Mahdollisuus myös muuttaa 

dieselkäyttöinen kone 

käymään osittain 

biometaanilla

https://www.agritek.fi/new-holland/ajankohtaista/t6-metaanitraktori?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Energiayrittajyydesta%20elinvoimaa%201*2020&utm_term=ensimmainen%20taysin%20metaanilla%20toimiva%20traktori&utm_content=u-3384707-39893980-2002570-4


CBG:n, LBG:n ja nesteytetyn CO2:n 
tuotanto



Laatukriteerit ovat melkoinen sekamelska

• Kosteus

• SFS kolme luokkaa kastepisteelle -10, -20 ja -30 astetta 200 bar

• Maakaasuverkko -8 astetta  verkon maksimi käyttöpaineessa ~ 70 bar

• ”Ruotsin standardi” 5 astetta alle ympäristön lämpötilan 24 h keskiarvon

• Ranska, kastepiste alempi kuin verkon kylmin kohta

• Tukes -9 astetta 200 bar, kiristymässä -30 asteeseen
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Biometaanin laatu



Vaihtoehtoina

• Kuivatun kaasun jalostuslaitteet

• Kalvosuodatus

• PSA

Kostean kaasun jalostuslaitteet 

(kuivaus jalostuksen jälkeen)

• Vesipesu (kolonneissa)

• Amiinipesu

Biokaasun jalostus 
biometaaniksi
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Membraanikalvo
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Mambraani suodatin
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Kuivan kaasun jalostus
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LBG



Luvitukset, todentamiset ym. 
muuta kivaa



• Ei erillistä lupaprosessia

• Eläintilalla olemassa oleva ympäristölupa (onnistuu joissain kunnissa)

• Kunnan tai kuntayhtymän

• < 20 000 tonnia vuodessa

Aluehallintovirasto

• > 20 000 tonnia vuodessa

• Jos navetta AVI:n luvittama

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

• Syötemäärä > 35 000 tonnia vuodessa (biokaasulla, muilla jo 20 000 t rajana)

• Viranomaisella  ”otto-oikeus” vaikka 35 000 tonnia ei ylity

Prosessin kesto kaikissa tapauksissa  vähintään 4 kuukautta
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Ympäristöluvitus



Gasgrid Finland toimii rekisterin ylläpitäjänä

• Varmennetaan että biokaasu on tuotettu uusiutuvista energialähteistä

• Varmennus tarvitaan jos ilmoittaa toimittavansa biometaania

• Gasgridin siirto- tai jakeluverkkoon

• Siirrettäessä biometaania ”pulloissa” pois tuotantolaitokselta

• Varmennusta ei tarvita, jos biometaani jaetaan suoraan tuotantolaitokselta 
tai oman siirtoputken kautta

• Rekisteröidyttävä tilinhaltijaksi

• Todentaja toteaa alkuperätakuun täyttymisen.

• Jos ”alkuperä myydään”, esim. virtuaaliseen nesteytykseen, on tilinhaltijan 
peruutettava vastaava määrä omasta alkuperätakuumäärästään
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Alkuperätakuu



Voiko varta vasten viljelty nurmi olla pääsyöte (Luken mukaan  maksimi määrä 10 – 20 %) ?

JOS

• Tuotetaan liikennepolttoainetta jakeluvelvoitteen piiriin

• Jos laitosteho on yli 2 MW

• Jos tuotetaan energiaa yli 1000 MWh /a (huom. Sähkön veroraja 800 MWh/a)

VAIKO VAIN  JOS

• Maksaa metaanista maakaasun veron 23,354 € MWh

SILLOIN AINAKIN JOS

• Tuottaa nurmen riittävän pienellä CO2 päästöllä
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Kestävyyskriteerin rajoitteet
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Lähde:  Antti 

Saastamoinen



• Ei koske varsinaista biokaasulaitosta jonka ”nettoteho” on alle 2 MW

• Tukes tulee kuvioon laitoskoosta riippumatta, jos jalostetaan biometaania.

• Rajapinta jalostusyksikön ”ulostulo laippa” jossa kohdin biometaani on oltava 
myös hajustettua (paitsi jos toimittaa metaanin kaasun siirtoverkkoon, pl. Tampereelta Kyröskoskelle)

• Luvitus koskee:

• Siirto- jakelu- ja käyttöputkistoa 

• Paineistusyksiköitä

• Kiinteitä pullovarastoja

• Kaasun tankkauslaitteistoja

• Biokaasua (raakakaasu) voi siirtää hajustamatta matalapaineisena

• Siirtokontit ja ”pulloräkit” ovat  ADR säännösten alaisia (Tukes sanoo myös 
oman sanansa)

4 6

TUKES-luvitus



• Kiinteistökartta

• Asemapiirros

• Kiinteistörekisteriote

• Rakennekuvat

• Kohteen omistusoikeus todennus

• Onnettomuusmallinnus

• Räjähdyssuojausasiakirja

• Riskianalyysi

• Kaavoitustilanne

• PI-kaavio

• Pelastussuunnitelma

• Laitekuvaukset
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Tukes luvituksen liitteitä

• Käyttöturvallisuustiedote (kaasu)

• Tilaluokitukset

• Tilaluokituspiirros

• Rakennuslupa

• Yleistiedot kohteesta

• Laiteluettelo

• Vaatimustenmukaisuusvakuutukset

• Asennustodistukset

• Asentajan pätevyystodistus (maakaasu)

• Hitsauslisäaine todistus

• Materiaalitodistukset

• Röntgen todistus

• Painekoe pöytäkirja

• ATEX sertifikaatit



Hyödyllisiä linkkejä



• Huutolan tila: https://www.youtube.com/watch?v=lLUtfMm0jhE

• Vuorenmaan tila: https://www.youtube.com/watch?v=ds8ElQCJ6jI

• Vuorenmaan tankkausasema: https://www.youtube.com/watch?v=Ty_ABxQnLdI

• Lähteen tila: https://www.youtube.com/watch?v=4xMknPHCNdI

• Kähkösen tila: https://www.youtube.com/watch?v=S2Idbzo3pDY

• Salosen tila: https://www.youtube.com/watch?v=21f9ssd6lGU

• Wennströmin tila: https://www.youtube.com/watch?v=tSaDlsf1zeY

• Hietakorpi Ay: https://youtu.be/PncdTrogW60

• Biopir Oy: https://www.youtube.com/watch?v=yKpk6arA7rE

• Kalmarin tila: https://www.youtube.com/watch?v=hVGigd5X-gU

• Picnus Oy: https://www.youtube.com/watch?v=rVUXC_b08po

• Uusitalon tila: https://www.youtube.com/watch?v=FjbWo5wl2Zc

• Jepuan Biokaasu Oy: https://www.youtube.com/watch?v=9FdwoR5H-_c&feature=youtu.be
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Biokaasulaitosvideoita Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=lLUtfMm0jhE
https://www.youtube.com/watch?v=ds8ElQCJ6jI
https://www.youtube.com/watch?v=Ty_ABxQnLdI
https://www.youtube.com/watch?v=4xMknPHCNdI
https://www.youtube.com/watch?v=S2Idbzo3pDY
https://www.youtube.com/watch?v=21f9ssd6lGU
https://www.youtube.com/watch?v=tSaDlsf1zeY
https://youtu.be/PncdTrogW60
https://www.youtube.com/watch?v=yKpk6arA7rE
https://www.youtube.com/watch?v=hVGigd5X-gU
https://www.youtube.com/watch?v=rVUXC_b08po
https://www.youtube.com/watch?v=FjbWo5wl2Zc
https://www.youtube.com/watch?v=9FdwoR5H-_c&feature=youtu.be


Suomen biokaasu- ja biokierto ry, SBB

• https://biokierto.fi/

Biokaasulaskuri

• https://maatalousinfo.luke.fi/fi/laskurit/biogas

Maatalouden massat biokaasulaitoksessa, ProAgria

• https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/maatalouden_biom
assat_biokaasulaitoksessa_opas_s.pdf

Biokaasun tuotanto maatilalla, Motiva

• https://www.motiva.fi/files/6958/Biokaasun_tuotanto_maatilalla.pdf
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Hyödyllisiä linkkejä

https://biokierto.fi/
https://maatalousinfo.luke.fi/fi/laskurit/biogas
https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/maatalouden_biomassat_biokaasulaitoksessa_opas_s.pdf
https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/maatalouden_biomassat_biokaasulaitoksessa_opas_s.pdf
https://www.motiva.fi/files/6958/Biokaasun_tuotanto_maatilalla.pdf


Biokaasutuotannon 
kannattavuuden perusteet



Kannattavuuteen vaikuttaa useat eri tekijät, kustannukset

• Syötepohja, syötteiden esikäsittelyn kustannukset, logistiikka

• Laitostyyppi, jalostustarve, tekninen käyttöikä

• Investointi ja rahoitus

• Operointikulut, hallinnointi

• Kunnossapidon hinta

• Laitoksen omakäyttöenergia

• Kaasun siirtologistiikka
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Biokaasulaitoksen kannattavuuden arviointi



Kannattavuuteen vaikuttaa useat eri tekijät, tulot

• Energian hyödyntämismahdollisuudet ja hinta

• Oma käyttö, CHP

• Raakakaasu

• Jalostettu ja paineistettu CBG

• Nesteytetty LBG

• Tikettikauppa ???

• Energian määrä

• Syötepohjan saatavuus ja metaanisisältö

• Tuotannon hyötysuhde

• Jalostuksen hyötysuhde
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Biokaasulaitoksen kannattavuuden arviointi



Maatilakohde

Sähköä ja lämpöä (CHP), energia ainoastaan omaan käyttöön, joka on myös 
tuen edellytys

• Budjetti sopii ”tuki-ikkunaan”

• Tuotanto raakakaasua, ei tarvitse jalostaa

• Lämpö voidaan käyttää reaktorin lämmitykseen, kesällä hyvä olla 
muutakin käyttöä

• Tuotantoa voidaan jaksottaa kulutuksen mukaan (vrk- & vuositasolla)

• Ympäristö- ja rakennuslupa tarvitaan

• Toiminnan vakiinnuttua ei työllistä merkittävästi

• Kannattavuus melko helppo laskea tapauskohtaisesti

5 4

Kannattavuus



Yritys, syötemäärä < 20 000 tonnia /a

Myydään matalapaineisena raakakaasuna siirtoputken kautta sähkön, 
lämmön tai höyryn tuotantoon.

• Budjetti sopii ”tuki-ikkunaan”

• Tuotanto raakakaasua, ei tarvitse jalostaa

• CHP-yksikkö sijaitsee energian ostajan tontilla (ei sähkön siirtoa)

• Tuotantoa voidaan jaksottaa kulutuksen mukaan (vrk- & vuositasolla)

• Ympäristö- ja rakennuslupa tarvitaan

• Toiminnan vakiinnuttua ei työllistä merkittävästi

• Kannattavuus melko helppo laskea tapauskohtaisesti

• Hintatason pitää kaasuna olla n. 90 € MWh
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Kannattavuus



Yritys, tuotetaan jalostettua & paineistettua biometaania (CBG)

• Raakakaasu puhdistetaan, kuivataan, jalostetaan ja paineistetaan.
• Konteilla muualle käytettäväksi

• Ehkä jossain määrin paikallisesti liikennepolttoaineeksi

• Budjetti kasvaa helposti kaksinkertaiseksi verrattuna raakakaasun 
tuottamiseen

• Investointi tukiteknisesti pilkottava kahteen osaan  ELY & Business 
Finland

• Paljon enemmän ”liikkuvia osia”, käyttö- ja huoltokulut kasvavat

• Ympäristö- ja rakennusluvan lisäksi mukaan tulee Tukes, koska 
tuotetaan biometaania

• Lisäksi mukaan astuvat Tulli, Kemikaalivirasto, Energiavirasto, 
Gasgrid Finland ja Ruokavirasto = älytön byrokratia
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Kannattavuus



Isompi yritys tai useamman tuottajan yhteisyritys

• Jalostettu kaasu nesteytetään (LBG)
• Yhden yrityksen toteuttamana tuotantomäärä minimissään 2,5 tonnia LBG:tä

vrk = n. 1,6 MW teho = > 80 000 tonnia syötettä /a

• Useamman toimijan pullokonteissa toimitetusta kaasusta keskitetysti

• Verkosta nesteyttämällä (virtuaalinen) sertifikaatin avulla

• Pienimmät nesteytyslaitteistot  maksavat useamman miljoonan

• Lupabyrokratia ei lisäänny merkittävästi paineistetun kaasun 
tuottamiseen verrattuna

• Käyttökohteena raskas liikenne ja laivat, = ainakin periaatteessa 
maksukykyä, kun huomioidaan vertailupolttoaineet ja kiristyvät 
päästömääräykset
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Kannattavuus



Mikäli emme aivan totaalisesti pelotelleet teitä ja biokaasun tuottamisen 
selvittäminen edelleen kiinnostaa…

• Olemme hakemassa Pirkanmaa & Satakunnan alueelle kaksivuotista 
hanketta jossa:
• Pyrimme löytämään biometaanille ostajia, joilla on maksuhalukkuutta ja kykyä

• Kartoitamme alueellisesti biokaasun tuottamista harkitsevia tahoja 

• Toimimme välittäjätahoina osapuolten välillä

• Avustamme laitoskonseptin logistiikan ja yhteistyömallien suunnittelussa

• Avustamme eri lupien ja rahoituksen hakemisessa

• Infotilaisuuksia, opintomatkoja
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Lopuksi
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Tavoitteena aluksi vaikkapa nämä…

Kiitos!
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